
アンテナ一体型GNSS受信機 GR-5

機種名 GR-5

・全ての衛星、全ての信号に対応
・マルチGNSSにより、厳しい条件下でも

安定した性能を発揮
・ユニバーサルトラッキング技術統合

”Vanguard Technology™”搭載
・デジタル簡易無線内蔵
・ホットスワップ対応バッテリー

タイプ GGD GGDB

マルチGNSS対応

GPS ○ ○

GLONASS ○ ○

QZSS ○ ○

BeiDou (オプション) ○

Galileo (オプション) (オプション)

SBAS ○ ○

精度

スタティック
(短縮スタティック含む)

水平：(3 mm + 0.5 ppm x D) m.s.e.
垂直：(5 mm + 0.5 ppm x D) m.s.e.

DGPS 水平：0.4m / 垂直：0.6m
SBAS 水平：1m / 垂直：1.5m

防塵・防水保護等級 JIS C 0920 保護等級IP66 に準拠
寸法 158.1(W)×253(H)×158.1(D)mm
質量 1.88Kg(バッテリー含む)

バッテリー リチウムイオンバッテリー2個、着脱式
バッテリー充電時間 約6時間

使用時間
※使用温度、受信機設定、動作業況によって異なります。

無線受信時 約16時間
無線発信時(1W) 約7.5時間
スタティック観測時 約18時間


